Seturi de burghie HSS Cobalt IRWIN

Cod articol: 10502569

Descriere produs:

burghie cilindrice scurte pentru metal, conform DIN 338, tip N, 135°, HSS-E, 5 %
Co, tratate termic, rectificate

taiere pe dreapta

unghiul spirei 20-30°, toleranta diametrului h8

de la @ 2 mm cu ascutire suplimentara pe fata de asezare si micsorarea taisului
transversal, conform DIN 1412 C, pentru o aschiere mai usoara, micsorarea fortei de
aschiere si 0 gaurire mai rapida

ideale pentru gaurire in oteluri ne aliate si aliate, cu or < 1000 N/mm?, gaurire in fonte
si materiale neferoase (aliaje de aluminiu si cupru / bronzuri ), materiale sinterizate
diverse (nu in piese sinterizate din pulberi de oteluri sau din carburi metalice)

se recomanda a se folosi pe masini de gaurit, utilaje stationare si fixe, dar se pot folosi
si pe masini de gaurit portabile, electrice sau pneumatice



Componenta set:

@1.0,1.5,2.0,25,3.0,35,4.0,45,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0
mm
cutie metalica

Cod articol: 10503990

Descriere produs:

burghie cilindrice scurte pentru metal, conform DIN 338, tip N, 135°, HSS-E, 5 %
Co, tratate termic, rectificate

taiere pe dreapta

unghiul spirei 20-30°, toleranta diametrului h8

de la @ 2 mm cu ascutire suplimentara pe fata de asezare si micsorarea taisului
transversal, conform DIN 1412 C, pentru o aschiere mai usoara, micsorarea fortei de
aschiere si 0 gaurire mai rapida

ideale pentru gaurire in oteluri ne aliate si aliate, cu or < 1000 N/mm?, gaurire in fonte
si materiale neferoase (aliaje de aluminiu si cupru / bronzuri ), materiale sinterizate
diverse (nu in piese sinterizate din pulberi de oteluri sau din carburi metalice)

se recomanda a se folosi pe masini de gaurit, utilaje stationare si fixe, dar se pot folosi
si pe masini de gaurit portabile, electrice sau pneumatice

Componenta set:

@15,20,25,3.0,35,4.0,45,5.0,55, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm
cutie plastic



